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• Nenápadná couvací kamera v držáku registrační značky
• Vhodné pro vĕtšinu vozidel jako pomoc při parkování
• Bezdrátový přenos videa nebo prostřednictvím kabelu (6m)
• IR LED pro jasnou noční vidĕní ~4m
• Nastavitelné zarovnání kamery & 110° zorný úhel
• Napájení na kamery připojením k zadní svĕtla
• Napájení na monitoru pomocí cigaretového zapalovače
• IP67 třída krytí kamera (prachotĕsný & ochrana proti 

dočasnému ponoření)
• 3,5" TFT LCD monitor s 320x240 pixelů
• Zobrazení vzdálenosti na monitoru
• Držák registrační značky je vhodný pro jednořádkovou 

registraci EU (52x11cm) 
• Kompletní montážní sada
• Více bezpečnosti při couvání

Technické údaje držák s kamera:
• Obrazový snímač CMOS s 640x480 pixelů
• 110° zorný úhel / IR ~4m / 0,5 Lux min.
• Automatické vyvážení bílé
• Maximum proud 140mA (vč. vysílače)
• Hmotnost / Rozměry: 264g / (D) 52,8 x (Š) 4,0 x (V) 13,7cm

Technické údaje bezdrátový vysílač:
• 2.468GHz / Šířka pásma 18MHz
• Max. vyzařovaný výstupní výkon 6mW 
• Hmotnost / Rozměry: 72g / (D) 9,5 x (Š) 4,0 x (V) 1,4cm

Technické údaje monitor:
• Displeje 3,5" TFT-LCD (8,89cm) s 320x240 pixelů
• Přenosová frekvence 2.4GHz
• Citlivost mĕření vzdáleností ≦–85dBm
• Napájení DC 12V
• Maximum proud 250mA
• Provozní podmínky: –10°C~+50°C, vlhkost 85% max.
• Hmotnost / Rozměry: 165g / (D) 10,8 x (Š) 3,7 x (V) 7,5cm

Obsah balení:
Držák registrační značky s kamery, Monitor, Přísavný držák, 
Bezdrátový vysílač s napájecím připojením pro kameru, 12V 
zdroj napětí pro monitor, Video kabel pro přímé propojení, 
Upevňovací materiál, Návod k obsluze

Číslo položki 4776

Bezdrátový couvací kamerový systém TX-110
Vhodné pro vĕtšinu automobilů 


