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Specy�kacje techniczne:
• Czas świecenia ~20 sekund
• Zasilanie: 4x D-cell baterii* alkaliczne 1,5V [*nie wliczone]
• Ø czas życia baterii: Tryb światła 10x w nocy ~8 miesięcy
• Temperatura robocza –10°C do +40°C
• Waga / Wymiary: 330g / (D) 19,5 x (S) 15,0 x (W) 10,5cm

Zawartość pakietu:
• Lampa LED zewnętrzna TX-107
• 1x posiadacz montażowy na mocowanie ścienne
• 1x posiadacz montażowy na uziemienie
• 3x śruby z kołkami
• Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4759

• Dioda LED o jasności 250 lumenów (3W) do ~5m odległość 
(otwarte przestrzenie)

• Wykrywanie ruchu PIR w zakresie kąt 120° do ~7m (otwarte 
przestrzenie)

• Czas wyzwalania PIR 1 sekunda 
• Urządzenie samodzielne zasilane z baterii
• Montaż naścienny (360° obrót, 180° góra/dół) 
• Innych możliwości montażu np. w ogrodzie z uchwyt montażowy 

na uziemienie
• Klasa ochrony IP65 (kurz & wodoodporność)meable)

Lampa LED zewnetrzna TX-107
Zasilana bateryjnie lampa LED z detekcją ruchu PIR

3W kwh/1000h

LED-Licht mit 250 Lumen /
LED Light with 250 Lumen

Batteriebetrieb /
Operating with Batteries

1 Sekunde Auslösezeit / 
Triggering Time 1 second   

PIR-Sensor 120° Winkel /
PIR Sensor 120° Angle

Verschiedene Montagemöglichkeiten /
Various Mounting Possibilities

Schutzklasse IP65 /
Protection Class IP65


