
www.technaxx.de

Especi�caciones técnicas:
• Tiempo luminoso ~20 segundos
• Alimentación: 4x D-cell baterías* alcalinas 1,5V [*no incluido]
• Ø duración de la vida de la batería: Modo de luz 10x por la noche 

~8 meses
• Temperatura de funcionamiento –10°C hasta +40°C
• Peso / Dimensiones: 330g / (L) 19,5 x (An) 15,0 x (Al) 10,5cm

Contenido del paquete:
• Lámpara LED al aire libre TX-107
• 1x soporte de montaje de pared
• 1x soporte de montaje en suelo
• 3x tornillos con taco
• Manual de usuario

Número de artículo 4759

• Luz LED con brillo de 250 lúmenes (3W) hasta ~5m distancia 
(campo abierto)

• Detección de movimiento PIR de ángulo 120° hasta ~7m (campo 
abierto)

• Tiempo de activación de PIR 1 segundo
• Dispositivo autónomo alimentado por baterías
• Montaje en pared (360° rotación, 180° arriba/abajo)
• Muchas posibilidades de montaje p.ej. en el jardín con el soporte 

de montaje en suelo
• Clase de protección IP65 (protectido polvo & impermeable)

Lámpara LED al aire libre TX-107
Lámpara LED con baterías y detección de movimiento PIR

LED-Licht mit 250 Lumen /
LED Light with 250 Lumen

Batteriebetrieb /
Operating with Batteries

1 Sekunde Auslösezeit / 
Triggering Time 1 second   

PIR-Sensor 120° Winkel /
PIR Sensor 120° Angle

Verschiedene Montagemöglichkeiten /
Various Mounting Possibilities

Schutzklasse IP65 /
Protection Class IP65

3W kwh/1000h


