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Caractéristiques techniques:
• Temps lumineux ~20 secondes
• Alimentation: 4x D-cell batteries* alcalines 1,5V [*non inclus]
• Ø duree de vie de la batterie: Mode lumière 10x la nuit ~8 mois
• Température de fonctionnement –10°C jusqu'à +40°C
• Poids / Dimensions: 330g / (Lo) 19,5 x (La) 15,0 (H) 10,5cm

Contenu de la livraison:
• Lampe LED extérieure TX-107
• 1x support de montage mural
• 1x support de montage au sol
• 3x vis avec cheville
• Manuel d’utilisation

Numéro d'article 4759

• Lumière LED avec une luminosité de 250 lumens (3W) jusqu’à 
~5m distance (espaces ouverts)

• Détection de mouvement IRP de angle 120° et jusqu'à ~7m 
(espaces ouverts)

• Temps de déclenchement de IRP 1 seconde 
• Appareil autonome alimenté par des batteries
• Montage mural (360° rotation, 180° haut/bas)
• Nombreuses autres possibilités de montage p.ex. dans le jardin 

avec le support de montage au sol
• Classe de protection IP65 (poussière & étanche à l'eau)

Lampe LED extérieure TX-107
Lampe LED alimentée par batteries avec détection de mouvement PIR

3W kwh/1000h

LED-Licht mit 250 Lumen /
LED Light with 250 Lumen

Batteriebetrieb /
Operating with Batteries

1 Sekunde Auslösezeit / 
Triggering Time 1 second   

PIR-Sensor 120° Winkel /
PIR Sensor 120° Angle

Verschiedene Montagemöglichkeiten /
Various Mounting Possibilities

Schutzklasse IP65 /
Protection Class IP65


