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Sensor-Alarmausldsung ab ~2,5cm Offnung / GroRe Ubertragungsreichweite zu Sensoren / @ Push-Nachricht bei Sabotage /
Sensor Alarm Triggering at ~2.5cm Distance Wide Transmission Range to Detectors Push Message at Vandalism

@ Push-Nachricht bei niedrigem Batteriestand / I=1==) Zwei-Wege Kommunikation zwischen Basisstation & Kontakt /
Push Message at low Battery Level &/ Two Way Communication between Basis Station & Contact

« Czestotliwosc transmisji 868MHz

« Moc transmisji 10dBm

« Dystans czujnik z magnesem: Tmm — 25mm

+ Monit alarmowy: czerwona LED

« Zasilanie: 1x CR123A bateria 3V

- 128-Bitowy algorytm szyfrujacy AES

« Warunki pracy: -10°C ~ +50°C / < 95% RH

- Stata instalacja (tylko kryty) za pomoca wkretéw lub tasmy
klejacej

- Waga / Wymiary Czujnik: 33g (without battery) / (D) 8,3 x (S)
3,8 x (W) 2,0cm

+ Waga / Wymiary Magnes: 34g / (D) 8,3 x (S) 2,5 x (W) 2,0cm

« Styk do okna i drzwi TX-86
+ 4x wkrety & 4x kotek & 1x tasma
+ 1x bateria CR123A

Numer pozycji 4691
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