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Kabelloses Auto-Rückfahrkamera-System mit LCD Monitor TX-90
Geeignet für die meisten Autos als Einparkhilfe

• Geeignet für die meisten Autos (& Vans, SUVs, Kleinbusse, 
Wohnmobile, usw.) als Einparkhilfe

• IR LED für klare Nachtsicht ~3m
• Videoau�ösung 640x480
• Verstellbare Kameraausrichtungen
• Stromversorgung der Kamera durch Verbindung mit dem 

Rückfahrlicht
• Stromversorgung des Monitors über den Zigarettenanzünder
• IP66 Kameraschutzklasse (staub- & wassergeschützt)
• 3,5" TFT-LCD Monitor mit 320x240 Pixel
• Kabellose Übertragung ~10m (2.4GHz) 

zwischen Kamera und Monitor
• Monitormontage durch 

Saugnapfhalterung oder Halterung 
für die Belüftung 

Artikel-Nr. 4673

Technische Spezi�kationen Kamera:
• 1/4" CMOS Bildsensor mit 0,3 Megapixel
• Objektiv: F=2.5 / 80° horizontaler Betrachtungswinkel / ~10m Reichweite
• Minimale Beleuchtung <5 Lux (IR aus) / 0 Lux (IR an)
• IR LED für klare Nachtsicht ~3m
• Videoau�ösung 640x480  
• Übertragungsfrequenz 2468MHz
• Bandbreite 18MHz / Modulationsart FM
• Stromversorgung DC 12V/24V (durch Verbindung mit dem Rückfahrlicht)
• Stromverbrauch: 100~140mA (IR aus) / 120~160mA (IR an)
• Gewicht / Maße: 140g / (L) 37,0 x (B) 5,5 x (D) 3,5cm

Technische Spezi�kationen Monitor:
• 3,5" TFT-LCD Bildschirm (8,9cm) mit 320x240 Pixel
• Übertragungsfrequenz 2.4GHz
• Emp�ndlichkeit der Entfernungsmessung ≦80dBm 
• Helligkeit & Kontrast sind einstellbar 
• Schwenkhalterung für den Monitor
• Stromversorgung DC 12V/24V
• Stromverbrauch 250mA maximal
• Betriebsbedingungen: –10°C~+50°C, Luftfeuchtigkeit 15%~90%
• Gewicht / Maße: 165g / (L) 10,8 x (B) 7,5 x (D) 3,7cm

Verpackungsinhalt:
Rückfahrkamera, TFT-LCD Monitor, Saugnapfhalterung, Halterung für die 
Belüftung, Zigarettenanzünder-Adapter, Monitor-Stromkabel für 
Festanschluss, Montagematerial für das Nummernschild, 4x Kabelklemmen, 
Blechschraube, Kabelbinder, Kabeldurchführung, Gebrauchsanleitung 
   

CMOS Camera Sensor 0,3 MP /
CMOS Kamerasensor 0,3 MP

IR LED for clear Night Vision /
IR LED für klare Nachtsicht

80° Camera Viewing Angle /
80° Kamera-Betrachtungswinkel

Power Supply Camera by Reverse Light  /
Stromversorgung der Kamera über Rückfahrlicht

IP66 Camera is dust- & waterproof /
IP66 Kamera ist staub- & wassergeschützt

3.5" TFT LCD Monitor /
3,5" TFT-LCD Monitor

Wireless transmission ~10m /
Kabellose Übertragung ~10m

Swivel Holder for the Monitor /
Schwenkbare Monitorhalterung


