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Bezprzewodowa wsteczna kamera samochodowa z monitorem LCD TX-90
Pasuje do większości samochodów jako pomoc dla odwrotnej parkowania

• Pasuje do większości samochodów (& typu van, SUV, minibus, 
kemping itp.) jako pomoc dla odwrotnej parkowania

• IR LED do jasnego widzenia nocnego ~3m
• Rozdzielczość wideo 640x480
• Regulowane wyrównania kamer
• Zasilanie kamery poprzez podłączenie do odwrotnej światła
• Zasilanie monitora do gniazda zapalniczki
• IP66 klasa ochronności kamera (pyłoszczelna & 

wodoodporna)
• 3.5" TFT LCD monitor z 320x240 pikseli
• Bezprezwodowa transmisja ~10m (2.4GHz) pomiędzy kamerą 

a monitorem
• Montaż monitora z uchwytu na 

przyssawką lub uchwytu do 
wentylacja

Numer pozycji 4673

Specy�kacje techniczne Kamera:
• Czujnik obarzu 1/4" CMOS z 0,3 megapikselowy
• Obiektyw: F=2,5 / 80° kąt widzenia poziomy / ~10m dystans
• Minimalne oświetlenie <5 Lux (IR wyłączony) / 0 Lux (IR włączony)
• IR LED do jasnego widzenia nocnego ~3m
• Rozdzielczość wideo 640x480  
• Częstotliwość transmisji 2468MHz
• Szerokość pasma 18MHz / Typ modulacji FM
• Zasilani DC 12V/24V
• Zużycie energii elektrycznej: 100~140mA (IR wyłączony) / 120~160mA (IR 

włączony)
• Waga / Wymiary: 140g / (D) 37,0 x (S) 5,5 x (G) 3,5cm

Specy�kacje techniczne Monitor:
• Ekran 3,5" TFT LCD (8,9cm) z 320x240 pikseli
• Częstotliwość transmisji 2,4GHz
• Czułość pomiaru odległości ≦80dBm 
• Jasność & kontast są regulowane
• Obrotowy uchwyt do monitora
• Zasilani DC 12V/24V
• Zużycie energii elektrycznej 250mA maksymalna
• Warunki pracy: –10°C~+50°C, wilgotność 15%~90%
• Waga / Wymiary: 165g / (D) 10,8 x (S) 7,5 x (G) 3,7cm

Zawartość pakietu:
Camera cofania, TFT LCD monitor, Uchwytu na przyssawką, Uchwytu do 
wentylacja, Adapter do gniazda zapalniczki, Monitorowanie kabel zasilająca 
do stałego związku, Materiał mocowanie do tablicy rejestracyjnej, 4x Zakisci 
kablowe, Stukając śruba, Opaski kablowe, Przeprowadzenie kabla, Instrukcja 
obsługi    

CMOS Camera Sensor 0,3 MP /
CMOS Kamerasensor 0,3 MP

IR LED for clear Night Vision /
IR LED für klare Nachtsicht

80° Camera Viewing Angle /
80° Kamera-Betrachtungswinkel

Power Supply Camera by Reverse Light  /
Stromversorgung der Kamera über Rückfahrlicht

IP66 Camera is dust- & waterproof /
IP66 Kamera ist staub- & wassergeschützt

3.5" TFT LCD Monitor /
3,5" TFT-LCD Monitor

Wireless transmission ~10m /
Kabellose Übertragung ~10m

Swivel Holder for the Monitor /
Schwenkbare Monitorhalterung


