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Bezdrátová parkovací kamera do auta s LCD monitorem TX-90
Vhodné pro vĕtšinu automobilů jako podpora pro zpĕtnou parkování

• Vhodné pro vĕtšinu automobilů (& typů včetně dodávek, SUV, 
minibusů, karavanů atd.) jako podpora pro zpĕtnou 
parkování

• IR LED pro jasnou noční vidĕní ~3m
• Rozlišení video 640x480
• Nastavitelné zarovnání kamery
• Napájení na kamery připojením k zadní svĕtla
• Napájení na monitoru pomocí cigaretového zapalovače
• IP66 třída krytí kamera (prachotĕsný & vodotĕsný)
• 3.5" TFT LCD monitor s 320x240 pixelů
• Bezdrátový přenos ~10m (2.4GHz) mezi kamerou a 

monitorem
• Montáž monitoru s držákem přísavkou 

nebo držáku pro ventilace

Numer pozycji 4673

Technické údaje Kamera:
• Obrazový snímač 1/4" CMOS s 0,3 megapixelem
• Objektiv: F=2,5 / 80° zorný úhel horizontálně / ~10m vzdálenost
• Minimální osvětlení <5 Lux (IR vypnuto) / 0 Lux (IR zapnuto)
• IR LED pro jasnou noční vidĕní ~3m
• Rozlišení video 640x480  
• Přenosová frekvence 2468MHz
• Šířka pásma 18MHz / Typ modulace FM
• Napájení DC 12V/24V
• Spotřeba elektrickĕ energie: 100~140mA (IR vypnuto) / 120~160mA (IR 

zapnuto)
• Hmotnost / Rozměry: 140g / (D) 37,0 x (Š) 5,5 x (T) 3,5cm

Technické údaje Monitor:
• Displeje 3,5" TFT-LCD (8,9cm) s 320x240 pixelů
• Přenosová frekvence 2.4GHz
• Citlivost mĕření vzdáleností ≦80dBm 
• Jas & kontrast jsou nastavitelné
• Otočný držák pro monitor
• Napájení DC 12V/24V
• Spotřeba elektrickĕ energie 250mA maximum
• Provozní podmínky: –10°C~+50°C, vlhkost 15%~85%
• Hmotnost / Rozměry: 165g / (D) 10,8 x (Š) 7,5 x (T) 3,7cm

Obsah balení:
Zpĕtná kamera, TFT LCD monitor, Držák přísavkou, Držák pro ventilace, 
Adaptér do zapalocače, Monitro napájecí kabel pro pevné připojení, Montážní 
materiál pro poznávací značka, 4x kabelové svorky, Šroub deska, Stahovací 
pásky, Kabelová průchodka, Návod ká obsluze    

CMOS Camera Sensor 0,3 MP /
CMOS Kamerasensor 0,3 MP

IR LED for clear Night Vision /
IR LED für klare Nachtsicht

80° Camera Viewing Angle /
80° Kamera-Betrachtungswinkel

Power Supply Camera by Reverse Light  /
Stromversorgung der Kamera über Rückfahrlicht

IP66 Camera is dust- & waterproof /
IP66 Kamera ist staub- & wassergeschützt

3.5" TFT LCD Monitor /
3,5" TFT-LCD Monitor

Wireless transmission ~10m /
Kabellose Übertragung ~10m

Swivel Holder for the Monitor /
Schwenkbare Monitorhalterung


