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Speci�che tecniche:
• Portata di rilevamento: interiore dell'auto, 120° angolo conico
• Distanza di IR telecomando ~8m (campo aperto)
• Durata dell'allarme 2 minuti massimo
• Batteria 450mAh ricaricabile ai polimeri di litio incorporata 4,2V
• Tempo di carica ~3–4 ore / Stand-by ~6 giorni
• Tensione di ingresso CC 12–24V (accendisigari)
• Corrente di carica 65mA / Corrente di funzionamento 26mA
• Protezione da: sovracorrente 2,8A & corto circuito
• Frequenza di trasmissione 433,92 MHz / tipo: ASK
• Potenza di transmissione massima emessa 20mW
• Peso/Dimensioni allarme per auto: 44g / (Lu) 3,2 x (La) 3,2 x (A) 11,5cm 
• Peso/Dimensioni telecomando: 10g / (Lu) 5,3 x (La) 3,1 x (A) 1,0cm 

Contenuto della confezione:
• Allarme per auto con funzione di ricarica TX-100
• Telecomando (con batteria a bottone CR2032 3V)
• Manuale di istruzione

Monitoraggio degli interni del veicolo tramite sensore di movimento PIR

Numero di articolo 4743

• Allarme da auto ricaricabile per accendisigari 12–24V
• Avviamento automatico dell'allarme con rilevazione del movimento
• Batteria 450mAh integrata per un standby di ~6 giorni
• Sirena d'allarme integrata da 110dB 
• 2 porte di carica USB con uscita da 5V/1A ciascuna
• Telecomando per attivare/disattivare l'allarme
• Spia di stato LED 

12–24V au�adbarer Autoalarm / 
12–24V rechargeable Car Alarm

450mAh Akku / 
450mAh Battery

Standby-Zeit 6 Tage / 
Standby-Time 6 Days

2 USB-Ladeanschlüsse / 
2 USB Charging Ports

110dB Alarmsirene / 
110dB Alarm Siren

Fernbedienung / 
Remote Control

Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / 
Alarm Triggering at Motion Detection

Allarme per auto con funzione di ricarica TX-100


