
Technaxx ®  *  Manual de usuario 

 
Compresor de aire con luz de trabajo TX-129 

 
Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la 

barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la 
primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor. 

 
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto 
desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). 

Email gratuito: support@technaxx.de 
 

Protéjase y proteja a otros cumpliendo toda la info rmación sobre 
seguridad. ¡Si no se cumplen las instrucciones, se podrían producir 

lesiones personales y/o daños a la propiedad! 
 
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el 
producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este 
producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la 
tienda donde se compró este producto.                   Garantía 2 años 

 
Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y o pinión en uno de 

los portales de internet bien conocidos. 
 

Descripción 
� Función principal: compresor de aire portátil para inflar 
neumáticos de bicicletas/coches, balones de fútbol/playa, etc. 
utilizable para inflar neumáticos en arcén en emergencias 
� LED integrado de 5W como luz de trabajo 
� Fuente de alimentación tramite de 12V toma de mechero 
� Compresor en alojamiento robusto, ideal para regulación de 
presión de aire 
� Diseño compacto con cable de alimentación, tubo de aire y 
compartimento del adaptadores 
� Manómetro (medidor de presión) muestra la presión en Bar y PSI 
� 3 adaptadores extra para válvula de bicicleta, seguridad y bola 
� Presión máxima 7 bar / 100 PSI 
 
 
 



Especificaciones técnicas 
Fuente de alimentación CC 12V toma de mechero 
Potencia del compresor 140W 
Corriente máx. 12A 
Fusible 15A (F15AL 250V) 
Cable de alimentación (Lo) 3m 
Presión  máx. 7 bar / 100PSI 
Manómetro Analógico (PSI, bar) 
Tubo de aire 33cm 
Brillo de LED COB LED 5W / 370 lumen 

Clase de protección 
IP30 (protección contra impurezas/objetos 
de Ø 2,5mm y acceso con herramienta; no 
impermeable) 

Material ABS 

Peso / Dimensiones 1,21kg / (L) 35,5 x (An) 16,5 x (Al) 12,1cm 

Contenido  
del paquete 

Compresor de aire con luz de trabajo 
TX-129, Válvula de bicicleta, Válvula de 
seguridad, Válvula de bola, Manual de 
usuario 

 
Consejos para la protección del medio ambiente: 
No elimine los dispositivos antiguos junto con los 
residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo 
contra la contaminación y la polución. Limpie el 
dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando 
utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO 
utilice disolventes ni otros productos de limpieza 
agresivos. Pase un paño por el dispositivo después 
de limpiarlo. Distribuidor:  Technaxx Deutschland 
GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., 
Alemania 

 
 
 

 
 



Producto & Funcionamiento 
Parte frontal Parte trasera 

  
1 Gancho giratorio de 360° 
2 Manómetro) 
3 Luz de trabajo LED de 5W 

6 
Compartimento del 
adaptadores: válvula de bola/ 
de bicicleta/de seguridad 

4 Interruptor de encender/apagar compresor de aire 

5 
Interruptor de encender/ 
apagar la luz de trabajo 

7 Conector de tubo de aire 

 
Luz de trabajo 
� Enchufar el cable de alimentación (12V CC) en el toma de 
mechero de 12V. 
�� Encender el interruptor de luz de trabajo. El LED de 5W 
proporciona una salida de hasta 370 lumen. 
 



Compresor de aire 
� Enchufar el cable de alimentación de 12V CC en una toma de 
mechero de 12V. Llevar el compresor de aire al objeto que se quiere 
inflar. 
�� Retirar el tapón de la válvula y conectar el conector de tubo de 
aire en la válvula del objeto a inflar. 
��� Encender el interruptor del compresor de aire. 
���� Dejar de inflar cuando se alcance la presión deseada. 
 
Nota   
� La presión de inflado recomendada del neumático para el 
vehículo normalmente se puede encontrar en una pegatina en el 
marco de la puerta del conductor.  
� En uso normal la batería del coche debería poder inflar fácilmente 
4 neumáticos hasta 2,4bar/35PSI con el motor apagado Si la batería 
no es fiable o se ha usado 2 o más años, sugerimos arrancar el 
motor para que la batería esté en buenas condiciones de energía. 
 
Precaución   
� NO inflar en exceso los neumáticos ya que estos se podrían 
romper y/o explosionar provocando lesiones graves y/o daños a la 
propiedad.  
� El tiempo de trabajo continuo máximo es de 10 minutos. Dejar de 
trabajar durante 10 minutos antes del siguiente inflado  
 
Atención   
� El inflado de neumáticos se debe hacer únicamente en una zona 
segura, alejada de la calzada y del tráfico.  
� Usar triángulos reflectantes de advertencia y/o señales de 
seguridad para alertar a otros conductores de una emergencia en el 
arcén.  
 
 



Información 
Velocidad de inflado: menos de 5 minutos (Ø medido tiempo para 
inflar un neumático 195 tire desde 0 bar/PSI a 2,4 bar/35PSI) 
 
Accesorio de inflado 
� Las agujas de inflado se encuentran en el compartimento del 
adaptadores (6) del lado posterior.  
� Para usar el accesorio de inflado, abrir el conector de tubo de aire 
(7), tirar del adaptador interior y cerrar el conector de tubo de aire.  
� El adaptador debe estar apretado y seguro. Insertar el accesorio 
de inflado en el objeto inflable (neumático, balón de fútbol, etc.) y 
encender el interruptor del compresor de aire.  
� Cuando el objeto esté firme, apagar el compresor de aire. 
 
ATENCIÓN 
No “infle en exceso” los objetos ya que estos podrían romperse y/o 
explosionar provocando lesiones graves y/o daños a la propiedad. 
 
Gancho 
Extraer el gancho (1) y girar para colgar la luz de trabajo en la 
ubicación deseada.  
Antes del almacenamiento, devolver el gancho a la posición original. 
 
Peligro 
El compresor de aire debe funcionar siempre en una zona abierta y 
bien ventilada y no dentro de una zona confinada, por ejemplo un 
garaje cerrado. 
 
 
 
 
 
 



Advertencias 
 

� No sobrecargar el dispositivo (corriente máx. 12A). 
� No utilizar el dispositivo en atmósferas potencialmente 
explosivas. 
� No sumergir el cable de alimentación, el enchufe o el producto en  
agua u otros líquidos. No utilizar el dispositivo zonas en las que se 
pueda acumular agua o haber lluvia (clase de protección IP30 � no 
impermeable). 
� Mantener el dispositivo alejado en todo momento de zonas y/o 
líquidos inflamables.  
� No utilizar el aparato con el cable o el enchufe dañados o 
después de disfunciones del aparato o si se ha dañado de alguna 
manera.  
� No dirigir la luz a los ojos de las personas.  
� El dispositio puede calentarse. Si el dispositivo se calienta 
demasiado durante el uso, bájelo por un tiempo y deje que se enfríe. 
Solo vuelva a colocar la unidad en el automóvil cuando se haya 
enfriado completamente. 
� Si se daña el vidrio plástico que protege la luz de trabajo, no la 
use más. 
� Para prolongar la vida de este dispositivo, desenchufar al 
arrancar el motor del coche.  
� No retirar la tapa para evitar el riesgo de descarga eléctrica u 
otros daños.  
� No intente desarmar el dispositivo, ya que podría provocar un 
cortocircuito o causar daños.  
� No usar nunca el inflador como un juguete.  
� Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños. 
 


