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negativos en el medio ambiente. Esta es la razón por la que los aparatos eléctricos 

están marcados con el símbolo que está mostrado aquí. 

 

 

 

Fabricado en China 

Vertrieben durch: 

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG 
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 

61137 Schöneck Alemania 
 

Technaxx®  
Elektrownia 300W/ 600W TechnaxxTX-201/ 

TX-202 
 

 

 
 

 

komórkowych). 
ny e-mail:support@technaxx.de 

* 
godzinach od 9:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 17:00. 

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do 
 

osoby. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego 

lub sklepem, w którym zakupiono produkt. 



82 
Model: TX-201/202 Article No. 5010/5011, 08/2022 

 

i 
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uwag. 

 

 

statycznej/polu magnetycznym.  

eoficjalnych elementów ani 

przedmiotów. 

z 

 miejscu i trzymaj z dala 
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równej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu przed przewróceniem. 

 

Wskazówki 
 

niekomercyjnego.  
 

ia w wodzie lub innej cieczy.  
 

  
powierzchni roboczej.   
powierzchniami.  

  
 

 
   Dzieci bez nadzoru 

nserwacyjnych na 
  

    Nie 

    
  

go tylko w pomieszczeniach lub w suchym miejscu. Trzymaj dzieci i 
osoby postronne z dala od miejsca pracy.  

  
 

  
wybuchowych gazów lub cieczy.  

  

  Przed 

stanie. 
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autoryzowanym warsztacie specjalistycznym. Nie próbuj samodzielnie 
 napraw.  

  

Charakterystyki 
 TX-201 TX-202 

 300W/230V, 50Hz 
czysta sinusoida 

600W/ 230V, 50Hz czysta 
sinusoida 

Gniazdo 1 x Schuko 2 x Schuko 
USB   

USB-A 2 x 5V 3.1A maks. 15 W podczas dystrybucji 
USB-A  2 x USB-

12V,1.5A, maks. 18 W 
(przy dystrybucji) 

 
USB-C 

1 x 60W maks., (5-20V 3A maks.) 
 

9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 
20V 5A) (maks. 100W) 

Gniazdo 
zapalniczki 

1 x 12V 10A (120W maks.) 

Gniazdo puste  2 x 12V 10A (120W maks.) 

LED 
 

   
Gniazdo puste 

1 X 7909 
-30V, 

5A (100 W maks.) 
-30V, 6A (150 

W maks.) 
XT60 brak -30V (150 W 

maks.) 
USB-C  

Bateria Litowo-jonowo 
 12,5A·h/315 W·h ·h, 504 W·h 
 25,2 V 

Funkcja 
 m, zwarciem i niskim  

 
 

 
Wymiary   28.7 x  
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Waga  3.9kg 6.25kg 
 

-201 300W 

 

1 Port reaktywacji baterii 6  
2  7 Port zapalniczki 
3 Gniazdo Shuko 8 USB porty 
4  9  
5  10  
11    

-202 600W 

 
1 Port reaktywacji baterii 6  
2  7 Port zapalniczki 
3 Gniazdo Shuko 8 USB porty 
4  9  
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5  10  
11  12 XT  
13 

W 
  

 

 

 
 
 
Numer 

ikony 

Ikona  
 

1 

 

 

sekund), ikona AC na ekranie LCD 

 

2 

 

Ikona awarii baterii 

3 

 
 

Normalna 

temperatura 

 

 

tym samym czasie Ikona 3 

 

 

temperatury, ikony 
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wskazuje na H 

 

 

 

W temperaturze -20+/-

 

W temperaturze -25+/- oniona w niskiej temperaturze na 

poziomie II, ekran 

 

niskotemperaturowego: -10+/- . 

 

W temperaturze -10+/-

 

- . 

 

Wysoka temperatu  

W temperaturze 60+/-

 

W temperaturze 65+/-

na poziomi

 

zabezpieczenia 

wysokotemperaturowego: 55+/- . 

sokiej temperatury: 

W temperaturze 60+/-

 

-  

4 
 

wania baterii 

 

5 
 

 

6~9 

 

 

bateria pokazuje 0%, cyfra 6 miga. 

 

 

 

10~12 

 Rysunek 10: Charakterystyka techniczna mocy magazynowania energii 

(moc falownika) 
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przegrzanie itp.) 

13~15 

 

 

AC, USB-A, TYPE-C, DC, diody LED) 

Rysunek  

 

 

 

z nich 
 

Korzystanie z zasilacza sieciowego 

  

 

 

AC do zasilacza   
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Korzystanie z zasilacza samochodowego 
 

DC 

 

 

zapalniczki 

samochodowej do 

zapalniczki 

samochodowej 

 
 

- -208. Oba panele 
- -202. 

 

Przez port reaktywacji baterii 

-  
 

Korzystanie z  

 
 

 
 

Aby aktywo

 
 

 
 
LED: 
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funkcje. 
 
 
 

 

 
Kategoria 
awarii Opis awarii i metody eliminacji 

Ochrona 
baterii przed 

 

 

uszkodzenia!!! 
Ochrona 
baterii przed 
niskimi 
temperaturami 

 

 

(Samochód / 
Solar / 
Adapter) 

-
30 V DC 

 
 

go 
 

(Uwaga: testowanie wymaga profesjonalistów i profesjonalnego, aby 
 

 

AC 

 
 

ponownym uruchomieniu. 

 

 

Zapalniczka, 

porty DC, USB, 

 

 

znamionowego, 
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TYPE-C brak 

 zwarcia, 

 

 

 

 
Dioda  

 

 

 

 

Ekran LCD nie 
reaguje 

 

 

 
 

 
 TX-201 300W TX-202 600W 
Minimalny czas pobierania 45 min 

   
Telefon komórkowy 23 x 37 x  

Tablet 11 x 18 x  
Dron 21 x 34 x  

Kamera 18 x 29 x  
Laptop 5 x 8 x  

Uruchomienie mini lodówki 4 godz. 6 godz. 
 

procesu uruchamiania. 
 

 

Czyszczenie i konserwacja 
Przed 
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www.technaxx.de/ (na dole «Konformitätserklärung»). 
 
 

Utylizacja 
Utylizuj opakowanie. Utylizuj opakowanie zgodnie z rodzajem. 

kulatury do recyklingu. 
 

 

odpadami domowymi

tutaj symbolem. 
 

 
 

Wyprodukowano w Chinach 
Dystrybutor: 

TechnaxxDeutschlandGmbH&Co. KG 
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 
61137 Scheneck, NieXTy 

 

 
 
 
 
 


