
Technaxx®  *  Посібник користувача  

Автономний автомобільний пусковий пристрій 

12000mAh TX-120  

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням 

в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі"Konformitätserklärung"). 

Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію 

користувача.  

  

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у 

хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних 

мереж). Безплатна електронна пошта: 

support@technaxx.de 

Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого 

використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме 

з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності 

гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви 

купили даний товар.  

         Гарантія 2 роки 

  
Важливі підказки * Цей пристрій підходить тільки для автомобілів із 

напругою 12В ! 

  
Цей пристрій має 5 LED індикаторів. Коли світяться 3 світлодіоди, або 

менше, то не використовуйте пристрій, щоб запустити свій автомобіль! 
Але ви можете використовувати його для зарядки цифрових пристроїв.  
При спробі запустити свій автомобіль більш ніж  3x рази без успіху, 
припиніть спроби. Від'єднайте пристрій, щоб уникнути пошкодження інших 
частин автомобіля.  Перевіряйте потужність пристрою 1x раз на місяць, а 
також заряджайте його, щоб переконатися, що він може працювати в 
аварійному випадку.  Не використовуйте пристрій постійно для 
заряджання. Можливо, тоді він не матиме достатньо потужності для 
запуску автомобіля в надзвичайній ситуації.  Пристрій автоматично 
вимикається, коли він не завантажує інші зовнішні пристрої.  
  
Уважно зберігайте цей посібник користувача для подальшого 
використання або спільного доступу до продуктів. Зробіть те ж саме з 
оригінальними аксесуарами для цього виробу. У разі гарантії, будь 
ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, де ви придбали цей продукт.   

Гарантія 2 роки  

  
Насолоджуйтесь своїм продуктом. Поділіться своїм досвідом і 

думкою на одному з відомих інтернет-порталів.  



  

Підказки для охорони навколишнього середовища: 
Матеріали упаковки є сировиною і можуть бути перероблені. 
Не захивайте старі пристрої або батареї в побутові відходи. 
Очищення: Захистіть пристрій від забруднення та 
забруднення (використовуйте чисту драпіровку). Уникайте 
використання грубих, грубозернистих матерії або 
розчинників / агресивного очищувача. Точно протріть 
очищений пристрій. Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland 
GmbH & Co.KG, Круппстр.M.  Німеччина  

  

  

  

Характеристики  
 Автономний пусковий пристрій: дизельні автомобілі об’ємом 

двигуна до 2 Л, бензинові автомобілі до 4 Л  

Інтегроване аварійне світло (3 світлові ефекти) Захист  від 

перенавантаження та перезарядки, 12000mAh літій-полімерна 

батарея 2x порти USB для одночасної зарядки двох пристроїв 

Джерело живлення через адаптер 12V прикурювача автомобіля.  

Ідеальний розмір внутрішнього переднього бардачка. 

  

Технічні характеристики  

Пусковий струм / Піковий 

струм  
200А / 400А  

Рекомендовані транспортні 

засоби  

Бензинові двигуни об'ємів до 4,0л;  

Дизель до 2,0л  

Батарея  
Вбудована акумуляторна літі-полімерна батарея 3x 

3700mAh 11,1 В / 41,07Wh (реальна) / час зарядки ~ 

3-6 годин  

Вхідна напруга  на дому 15В/1А, 5В2А, в автомобілі 12В/1А  

Вихідна (USB-порти)  
5V/2.4A,  швидка зарядка  (5V/2.4A,  9V/2A),  

12V/10A   

Затискачі для 

акумуляторів  

Вхід: постійний струм 11.1V–12.6V / 400A  

Вихід: DC 11.1V–12.6V / 400A  



Робоча температура  -20°C до +60°C  

Температура зберігання  -10°C до +60°C   

Вага / Розміри  400g / (Д) 16,2 x (Щ) 8,5 x (В) 3,0 см  

Вміст пакунка  

Автономний автомобільний пусковий 

пристрій 12000mAh TX-120, Затискачі для 

клем акумулятора з кабелем, Зарядний 

кабель Micro USB, Адаптер для прикурювача, 

Адаптер для домашньої розетки, Посібник 

користувача 

  

Огляд продукту 

  

Для 

підключення 

до 

прикурювача 

автомобіля 

12V  

Порти USB  Для для 

підключення 

до адаптера 

220В   

Порт для затискачів 

для акумуляторів  



        

1  
Роз'єм  5,5 х 2,1 мм  

Вихід DC12V/10A  
6  

Вхідний порт micro USB 

DC5V/2A  

2  
Вихід із швидкою зарядкою 

через порт USB DC5V/2.4A  
7  

 Вхід  DC15V/1A 

 (домашній зарядний 

пристрій); Вхід DC12V/1A 

(автомобільний зарядний 

пристрій)  

3  
Вихідний порт USB DC 

5V/2.4A  
8  

Роз'єм для затискачів  

(EC5)  

4  Кнопка "Увімкнути/вимкнути"  9  LED ліхтар  

5  LED індикатори (стан зарядки / стан акумулятора)  

  

Огляд затискачів 

  

1 

Позитивний 

затискач   

(ЧЕРВОНИЙ)  

2 

Негативний 

затискач  

(ЧОРНИЙ)  

3 
Синя пробка  

(Роз'єм EC5)  

4 
ЧЕРВОНИЙ 

СВІТЛОДІОД  

5 
ЗЕЛЕНИЙ 

СВІТЛОДІОД  

6 Кнопка BOOST  

  



Заряджання пристрою 
Перший раз перед використанням заряджайте TX-120 

приблизно 3-4 години за допомогою адаптера живлення 15V /1A 

і близько 5-6 годин через USB 5V / 2A.  

  

Заряджання кабелем USB  

Підключіть кабель USB до будь-якого робочого вихідного порту 

USB.  

Підключіть Micro USB до вхідного порту 5V/2A TX-120. Якщо всі 

5 світлодіодів засвітяться (це означає, що пристрій повністю 

заряджений) відключіть пристрій, щоб заощадити енергію. Всі 5 

світлодіодів вимикаються автоматично, коли пристрій не 

відключається після повної зарядки.  

  

Заряджання за допомогою зарядного пристрою для 

дому/автомобіля  

 Підключіть автомобільний зарядний пристрій до розетки 

прикурювача. Підключіть роз'єм до вхідного порту 15В/1А [7] TX-

120 або Підключіть домашній зарядний пристрій до розетки 

живлення (AC100-230V 50-60Hz). Підключіть роз'єм до вхідного 

порту 15В/1А [7] TX-120.  Якщо всі 5 світлодіодів світяться (це 

означає, що пристрій повністю заряджений), від'єднайте 

пристрій, щоб заощадити енергію. Всі 5 світлодіодів вимикаються 

автоматично, коли пристрій не відключається після повної 

зарядки.  

  

  

  

  



Інструкція ліхтаря 

(1) Натисніть кнопку Увімкнути/Вимкнути, перевірте баланс 

живлення і запустіть виріб.  

  

(2) Натисніть кнопку Увімкнути/Вимкнути протягом 2-3 секунд, 

щоб активувати ліхтар. 3 режими ліхтаря з'являються послідовно 

(постійне світло, швидке миготливе світло, SOS, Off). Натисніть 

кнопку Увімкнути/Вимкнути, щоб переключитися між режимами.  

  

(3) Індикатори заряду Натисніть кнопку 

Увімкнути/Вимкнути.  5 світлодіодів світяться - потужність 

зарядки становить близько 100% 4 світлодіоди, світяться, а 1 

світлодіод вимкнено, потужність зарядки вимкнено, будь ласка, 

не запускайте свій автомобіль більше з TX-120!)   2 

світлодіоди світяться, а 3 світлодіоди вимкнені, потужність 

зарядки становить близько 40% 1 світяться, а 4 світлодіоди 

вимкнені, потужність зарядки становить близько 10-20% НЕМАЄ 

світлодіода освітлення, баланс потужності становить близько 

0%.  

  

(4) Під час заряджання Підключіть зарядний пристрій до 

TX-120, LED індикатори будуть блимати.   1-й світлодіодний 

спалах, потужність зарядки ~ 0%-10% 2-й світлодіодний спалах, 

потужність зарядки ~ 10%-20% 3 світлодіодні спалахи, 

потужність зарядки ~ 20% -40% 4 світлодіодні спалахи, потужність 

зарядки ~ 60% -80% 5 світлодіодні спалахи, потужність зарядки 

~ 80% -100%. Всі 5 світлодіодів світяться СИНІМ пристрій 

повністю заряджений. Після того, як пристрій буде повністю 

заряджений і не відключений від зарядного пристрою, індикатор 

вимкнеться.  

  

              

0%  10%  20%  40%  60%  80%  100%  
  : Вимкнено  : Спалах   :      

  

Застосування за призначенням 
  



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!  

 При правильному підключенні зелений світлодіод [5] 

загориться автоматично.   

 При неправильному підключені червоний світлодіод [4] 

загориться автоматично.  

 Коли протягом 30 секунд батарея не виявляється, пристрій 

автоматично вимикається. Зелений світлодіод вимикається [4].  

Не натискайте кнопку  BOOST, якщо затискачі не підключені 

до акумулятора. При освітленні зеленого світлодіода затискачі 

знаходяться під напругою. Не  тримайте затискачі разом це  

спричинить коротке замикання.  

Примітка: Якщо ви викличете коротке замикання, зелений 

світлодіод почне блимати. Відключіть затискачі від порта 

пристрою TX-120 EC5 і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж 

знову підключитися.  

  

УВАГА: Під час процесу запуску автомобіль з  

TX-120, ну заряджайте будь-які інші пристрої через 
USB-з'єднання, ну заряджайте сам TX-120.   

Щоб захистити TX-120 і зберегти свій тривалий термін 
служби, переконайтеся, що потужність TX-120 завжди 
становить ≥60% при використанні його для запуску 
автомобіля.  

  

 
Позитивний 

полюс 

  

 Негативний 

полюс 

          
1.  2.  3.  

запустити 

автомобіль 

4.  5.  

  



Перший (1.)  підключіть роз'єм затискачів EC5 до роз'єму EC5 

TX-120.   

Потім (2.)   підключить червоний затискач до позитивного полюса 

(+) автомобільного акумулятора (максимальна зона контакту). 

підключіть чорний затискач до негативного полюса (–) 

автомобільного акумулятора (максимальна зона контакту).   

Потім (3.)   запустіть машину (має відбутися протягом 30 сек.–1 

хв. після з'єднання затискачів).  

Тоді (4.)  вийміть чорний затиск негативного полюса (–) з 

автомобільного акумулятора.  Після цього зніміть червоний 

затиск до позитивного полюса (+) з автомобільного акумулятора.  

Останній (5.)  від’эднайте роз'єм EC5 затискачів від роз'єму EC5 

TX-120.  

  

Значення сигналів пристрою при підключенні до 

акумулятора автомобіля 

        

A.  B.  C.  D.  

  

А. ЗЕЛЕНИЙ СВІТЛОДІОД на  

 з'єднання правильне і схема працює , можна запускати двигун 

автомобіля.  

  

B. ЧЕРВОНИЙ світлодіод з сигналом тривоги  

Сигнал тривоги -  неправильне підключенні затискачі 

акумулятора: підключіть червоний затиск до позитивного полюса 

батареї і чорний затиск до негативного полюса батареї. 

Зачекайте, поки зелений світлодіод засвітиться, щоб запустити 

двигун.  

  



C. ЗЕЛЕНИЙ світлодіод блимає із звуком тривоги 

 Напруга батареї автомобіля нижче 3В. Натисніть кнопку 

BOOST. Зачекайте, доки зелений світлодіод почне неухильно 

світиться, а потім запустіть двигун. [Кнопка BOOST = якщо 

автомобільний акумулятор порожній, натискання цієї кнопки 

вручну дозволить автомобілю запуститися, якщо TX-120 має 

більш ніж 60% ємності заряду.]  

  

  

D. Не світяться світлодіоди,  немає сигналу тривоги 

Акумулятор автомобіля може бути пошкоджений. Перевірте 

правильність з'єднання затискачів, натисніть кнопку BOOST. 

Зачекайте, поки зелений світлодіод засвітиться, щоб запустити 

двигун.  

   

Як зарядити цифровий пристрій від порту USB 5V  
 Виберіть відповідний кабель з usb-коннектором.  

 Помістіть USB-роз'єм у вихід USB 5V (чорний) або вихід USB 

швидкого заряду 5V/9V (синій) TX-120.  

 Підключіть інший кінець кабелю до цифрового пристрою, 

який потрібно заряджати. Потім натисніть кнопку Увімкнути. TX-

120 розпізнає відповідні параметри електронного пристрою. Led 

індикатори засвітяться та почнеться заряджання.   

  

  

  

Зарядка смартфона:  

Потужність  

Час зарядки  

Пауер Банк  

iPhone X  

/ iPhone 8  

Huawei Мате 

20  

/ Huawei P20  

Галактики  

S8, S9  

12000mAh  ~4-5 годин  ~5 разів  ~3 рази  ~3,5 разів  



  

  

Питання та відповіді  

 Як відключити TX-120?  TX-120 автоматично вимкнеться, коли 

не буде завершено підключення або заряджання.  

 Як довго триватиме зберігання батареї?  близько 6-12 місяців. 

Однак ми пропонуємо заряджати його кожні 2-3 місяці.  

Який строк служби TX-120?    Близько 3-5 років.  

 Скільки разів TX-120 може запустити транспортний засіб, якщо 

він повністю заряджений?  приблизно в 20 разів.  
 Немає відповіді при натисканні кнопки перемикача 
(Включення / вимикання) TX-120 Причина: можливо, низька 
напруга захисту TX-120 Рішення: підключіть TX-120 для його 
зарядки.  

  

Попередження  
 Не розбирайте пристрій самостійно (анулювання гарантії). 

Використовуйте домашній оригінальний зарядний пристрій для 

підзарядки пристрою, або це може зменшити термін служби 

пристрою.   

 Переконайтеся, що затискачі добре з’єднанні з пристроєм, 

інакше він не може запустити транспортний засіб і навіть 

розплавити з'єднання.   

Не запускайте автомобіль, коли кілкість заряду менше 60% (3 

сині світлодіоди або менше), щоб уникнути будь-яких 

пошкоджень. Відключіть прилад після того, як автомобіль 

запуститься протягом 30 секунд. В іншому випадку це може 

призвести до нещасних випадків.  

 Цей виріб не можна використовувати безперервно для запуску 

автомобіля, це може призвести до пошкодження виробу.   

 Під час кожного запуску інтервал має перевищувати 30 секунд. 

При запуску автомобіля безперервно з 30 секундною пауза, і 

вона не є успішною після 3 разів, то припиніть спроби, щоб 

уникнути заподіяння шкоди пристрою або аварії. 

  

  



 Це призведе до серйозного пошкодження пристрою під час 

безперервного запуску автомобіля через цей пристрій або 

використовувати цей пристрій  

 Переконайтеся, що затискачі акумулятора добре підключені. 

Якщо роз'єм акумулятора іржавий або брудний, спочатку 

очистіть його, інакше автомобіль не можна буде запустити. 

Переконайтеся, що червоний затискач з'єднаний з позитивним 

полюсом, а чорний затискач до негативного полюса. Не 

підключайтеся протилежним способом або це може пошкодити 

автомобіль.   

  

 Після того, як синій роз'єм затискачів EC5 буде 

підключений до порту EC5 TX-120, НІКОЛИ (!) не тримайте 

з’єднуйте два затискачі разом, оскільки це призведе до 

короткого замикання. 

  

 Тримайте пристрій подалі від дітей. Його повинні 

використовувати тільки дорослі. 

  

Підказки для зберігання в приміщенні   

 Переконайтеся, що пристрій не доступний для дітей.   

  

 Переконайтеся, що продукт не знаходиться поряд з вогнем і 

об'єктом, температура поверхні якого становить понад 60 °C, 

щоб уникнути серйозних пошкоджень або горіння.   

  

 Переконайтеся, що він зберігається в некорозійному газовому 

середовищі.   

  

 Переконайтеся, що він зберігається в навколишньому 

середовищі між 15 ° C-35 ° C, тоді пристрій буде добре тримати 

заряд протягом 6 місяців.  

  

Підказки для зберігання автомобілів 

 Вийміть виріб і тримайте його в приміщенні, коли температура 

салону автомобіля не становить від -10 °C до 60 °C, щоб 

запобігти серйозним пошкодженням або вибуху.   



  

 Переконайтеся, що пристрій у відповідному положенні, щоб 

уникнути пошкоджень, викликаних ударом.  

  


