TECHNAXX

300W Power Station TX-201

in compliance with
v EN 61558-2-16:2009+A1:2013
(safety)

v Over-discharge battery

restore function
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» Toma de 230V con onda sinusoidal real y 300W de potencia

« Bateria de litio con capacidad de 315Wh

« Varias conexiones: 3x USB, 12V coche, toma de 230V

« Opciones de carga: mediante panel solar (opcional), adaptador de
coche y adaptador de red

« Tiempo de carga: 4-6h (80%)
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Especificaciones técnicas:

Salida:

+ 1x230V 50Hz, max. 300W onda sinusoidal pura

« 2x USB-A 5V, 3,1A max. 15W (comun)

« 1 xUSB-CPD, 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, max. 3A (60W)

+ 1x 12V 10A toma de cigarrillos max. 120W

Entrada:

« 1 xToma de corriente hueca 7909 DC 11-30V, 5A (100W max.) (para adaptador AC, Car
Adapter Solar)

« 1x5V 2,1A méx. Puerto de carga de activacion de la bateria USB-C

« 1x11-30V, 5A 100W (adaptador de CA + coche), 18V, max120W para el panel solar

« Bateria: Li-lon (NMC), 25,2V, 12,5Ah, 315Wh

« Pantalla: Proteccién contra sobrecarga, sobretensién, sobrecorriente, cortocircuito y
subtension, control de temperatura

- Potencia restante, potencia de entrada, potencia de salida, tiempo de funcionamien-
to restante, tiempo de carga restante Aviso de tensién de salida de CA, potencia
nominal del inversor, estado de la temperatura, icono del ventilador

« Luz LED con diferentes funciones Article-No.5010
+ Peso / Dimensiones: 3.9 kg/ 27x15x18.2 cm
- Contenido del paquete:
TECHNAXX 300W Power Station TX-201,
adaptador de CA, adaptador de coche,
cable adaptador solar, manual de usuario
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